GROS CEUVRE PROFILES FACADE

ARETES DEPLOYEES 840
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ARETE DEPLOYEE 840
POUR ENDUIT GRATTE (AVEC JONC PVC)

ARETE DEPLOYEE 840
POUR ENDUIT PROJETE (SANS JONC)

Modéles préconisés pour la protection des angles sortant de plus ou moins 90°.

840 POUR ENDUIT PROJETE (SANS JONC)
Longueur : 3,00 ml
Largeur d’aile : 48 mm environ

FONCTION

e Sa conception en acier déployé permet une
excellente pénétration de I'enduit.

e Finition soignée et un appréciable gain de
temps et de main d’ceuvre.

 Pour la pose et le choix du type de profilg,
il convient de se conformer aux prescriptions
du D.T.U en vigueur.

840 POUR ENDUIT GRATTE (AVEC JONC PVC)

- Résistance aux chocs

- Résistance au fluage et rigidité

- Jonc avec résistance au vieillissement lumineux
et tenue a la chaleur

Longueur : 2,25 ml*/ 2,50 ml /3,00 ml

Largeur d’aile : 48 mm environ

DESCRIPTION

Profilé ou corniere métallique utilisé pour les
renforts d’angles et arréts des enduits conforme
a la norme NF EN 13.658-2 pour la réalisation
des enduits extérieurs.

Réalisation & partir de bande refendue BLANC  NATUREL BEIGE

galvanisée Z275 conforme aux normes EN . .

10346 et EN 10143.
BRIQUE GRIS NOIR

COLORIS JONC PVC

SAUMON

ARETE DEPLOYEE 840 POUR ENDUIT PROJETE (sans jonc)

Conditonnement | Paletisaton

840 SANS JONC 3,00 ml Botte de 45 ml Palette de 2250 ml 50330

ARETES DEPLOYEES 840 POUR ENDUIT GRATTE (avec jonc pvc)

Paleisaion Paleisaion

225ml* Botte de 33,75 ml  Palette de 1687,50 mi 54332  SAOAVECJONC 5 o\ 5o e 45,00 mi  Palette de 225000 mi 50333

BIORVEGJONC | Botte de 3750 ml  Palette de 1875,00 ml 54333 Zl'g :\EIIE?:EJONC
PVC BLANC WU ML TBotle e of,90 mi - Falette dé 1679,80 M pvcsaumoy | 300! Botte e 45,00mi  Palette de 2250,00 ml - 50334

3,00 m Botte de45,00ml  Paletie de 2250,00ml 50332 g, n e b
225ml* Botte de 33,75 ml  Palette de 1687,50 ml 54330  PVCBRIQUE o0 M Bottede4500ml - Palete de 225000 i 50335

840 AVEC JONC 840 AVEC JONC
PVC NATUREL Botte de 37,50 ml  Palette de 1875,00 ml 54334 PVC GRIS 3,00 ml Botte de 45,00 ml  Palette de 2250,00 ml 54336

Botte de 45,00 ml  Palette de 2250,00 ml 50331
S — o BT NG 300 mi Botte de 45,00 mi  Palette de 225000 mi 54337
Autres longueurs sur demande. *Un délai de 15 jours peut s'appliquer.
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ARETES PERFOREES 1041

GRANDE
RIGIDITE

Largeur d’aile :
41 mm
environ

PROFILES FACADE

ARETE PERFOREE 1041
POUR ENDUIT GRATTE (AVEC JONC PVC)

ARETE PERFOREE 1041
POUR ENDUIT PROJETE (SANS JONC)

oY)

Modeles préconisés pour la protection des angles sortant de plus ou moins 90°.

1041 EP POUR ENDUIT PROJETE (SANS JONC)
Longueur : 3,00 ml
Largeur d’aile : 40 mm environ

FONCTION

o ['aréte est d'abord perforée, ensuite les flancs sont retournés puis ils sont percés
en partie ce qui facilite la fixation.

o Cette conception offre a I'aréte une rigidité exceptionnelle.

e Finition soignée et un appréciable gain de temps et de main d’ceuvre.

® Pour la pose et le choix du type de profilé, il convient de se conformer aux
prescriptions du D.T.U en vigueur.

1041 EG POUR ENDUIT GRATTE (AVEC JONC PVC)

- Résistance aux chocs

- Résistance au fluage et rigidité

- Jonc avec résistance au vieillissement lumineux
et tenue a la chaleur

Longueur : 2,25 ml*/ 2,50 m/ 3,00 ml

DESCRIPTION Largeur d’aile : 41 mm environ

Profilé ou corniere métallique utilisé pour les renforts d'angles et arréts des enduits
conforme a la norme NF EN 13.658-2 pour la réalisation des enduits extérieurs.
Réalisation a partir de bande refendue galvanisée Z275 conforme aux normes EN
10346 et EN 10143.

COLORIS JONC PVC

BLANC NATUREL BEIGE SAUMON

BRIQUE GRIS NOIR

ARETE PERFOREE 1041 POUR ENDUIT PROJETE (sans jonc)

Conditonnement | Paletsation

1041 SANS JONC 3,00 ml Botte de 45 ml Palette de 2250 ml

ARETES PERFOREES 1041 POUR ENDUIT GRATTE (avec jonc pvc)

Paletsation Paletsation

1041 AVEC JONC

2,25 ml* Botte de 33,75 ml Palette de 1687,50 ml 54312 3,00 ml Botte de 45,00 ml  Palette de 2250,00 ml 50322
1041 AVEC JONC . 1 Botte de 37,50 ml Palette de 1875,00 ml 54315 fﬁ'ﬁ :SL(::EJONC
PVC BLANC ~Umi - Botte de 57,50 mi Faletie dé 1675,00 m PVC SAUMON 300! Botte de 45,00 ml  Palette de 2250,00 ml 50324
3,00 ml Botte de 45,00 ml Palette de 2250,00 ml 50320 1041 AVEC JONC
225mi* Botte de 33,75 ml Palette de 168750 ml 54321  PVC BRIQUE 00 ™! Bottede 4500 mi Palette de 250,00 i 50323
1041 AVEC JONC 1041 AVEC JONC
PVC NATUREL 200 Bottede37.50mi Palette de 187500 mi 54324 oM AV 3.00ml Botte de 45,00 ml  Palette de 2250,00 ml 54326
3,00 ml Botte de 45,00 ml Palette de 2250,00 ml 50321
o T It o JONC 300 mi- Botte de 45,00 mi  Palette de 250,00 ml 54327
Autres longueurs sur demande. *Un délai de 15 jours peut s'appliquer.
JOINTS
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GROS CEUVRE PROFILES FACADE

Ailettes munies de trous
pour faciliter la pose

ARETE 1041 CINTRABLE
POUR ENDUIT GRATTE (AVEC JONC PVC)

ARETES PERFOREES 1041 CINTRABLES

CINTRABLE

"& Largeur d'aile :
e 41 mm
8\ environ

Ce modéle cintrable avec jonc PVG, pour enduit gratté, est préconisé pour la protection
des angles sortants de plus ou moins 90°. Il permet de créer toutes formes de cintres

(ceil de beeuf, arche...)

FONCTION

La réf. 1041 EG cintrable est revétue d’un jonc

PVC qui lui apporte les propriétés suivantes :

- Résistance aux chocs

- Grande souplesse

- Jonc avec résistance au vieillissement lumineux
et tenue a la chaleur.

e Finition soignée et un appréciable gain de temps
et de main d’ceuvre.

e Pour la pose et le choix du type de profilé, il
convient de se conformer aux prescriptions du
D.T.U en vigueur.

ARETE 1041 CINTRABLES POUR ENDUITS GRATTE (avec jonc pvc)

Conditonnement | Paletsaton

1041 AVEC JONC PVC CINTRABLE

BLANC

1041 AVEC JONC PVC CINTRABLE

NATUREL

Autres longueurs sur demande.

3,00 ml Botte de 45 ml

3,00 ml Botte de 45 ml

40

DESCRIPTION

Longueur : 3,00 ml

Largueur d’aile : : 41 mm environ

Coloris jonc PVC : blanc - naturel

Profilé conforme a la norme NF EN 13.658-2 pour
la réalisation des enduits extérieurs.

Réalisation a partir de bande refendue galvanisée
7275 conforme aux normes EN 10346 et EN
10143,

Palette de 2250 ml 50326

Palette de 2250 ml 50327



ARETES PERFOREES 1051

GRANDE
LARGEUR
D’AILE

Ailettes munies de trous
pour faciliter la pose

51 mm
environ
ARETE PERFOREE 1051 ARETE PERFOREE 1051
POUR ENDUIT GRATTE (AVEC JONC PVC) POUR ENDUIT PROJETE (SANS JONC)

Profilé ou corniére métallique utilisé pour les renforts d’angles sortant de plus ou moins 90° et arréts des enduits. Largeur
d’aile de 51 mm, idéal pour les travaux de rénovation.

FONCTION 1051 POUR ENDUIT PROJETE (SANS JONC)
o |'aréte est d’abord perforée, ensuite les flancs sont retournés puis ils sont percés ~ Longueur : 3,00 ml
en partie ce qui facilite la fixation. Largeur d’aile : 51 mm environ

e Cette conception offre a I'aréte une rigidité exceptionnelle.

e Finition soignée et un appréciable gain de temps et de main d’ceuvre.

e Sa grande largeur d'aile la rend idéale pour les travaux de rénovation.

® Pour la pose et le choix du type de profilé, il convient de se conformer aux
prescriptions du D.T.U en vigueur.

1051 POUR ENDUIT GRATTE (AVEC JONC PVC)
Longueur : 3,00 ml

Largeur d’aile : 51 mm environ

Coloris jonc PVC :

DESCRIPTION
Profilé conforme a la norme NF EN 13.658-2 pour la réalisation des enduits BLANC NATUREL BEIGE SAUMON
extérieurs. Réalisation a partir de bande refendue galvanisée Z275 conforme aux

normes EN 10346 et EN 10143. . .

BRIQUE GRIS NOIR

ARETE PERFOREE 1051 POUR ENDUIT PROJETE (sans jonc)

Conditionnement ____| Paletsation

1051 SANS JONC 3,00 ml Carton de 45 ml Palette de 2250 ml

ARETES PERFOREES 1051 POUR ENDUIT GRATTE (avec jonc pvc)

Paletisation Paletisation

1051 AVEC JONC 1051 AVEC JONC

3,00 ml Botte de 45,00 ml Palette de 2250,00 ml 50342 3,00 ml  Botte de 45,00 ml  Palette de 2250,00 ml 50345

PVC BLANG PVC BRIQUE
;321"“\\"1.5%;3 NC 3,00 ml Botte de 45,00 ml Palette de 2250,00 ml 50341 :,321(5/:{50 JONC 3,00 ml  Botte de 45,00 ml  Palette de 2250,00 mI 50348
o e " 300mi  Botte de 45,00 mi Paette de 225000 mi 50343 10" SECYONC 500 i Botte de 45,00 mi  Palette e 225000 mi 50349
o o NC 3,00 mI  Botte de 45,00 i Palette de 250,00 ml 50344 Autres ongueurs sur demande,

JOINTS
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GROS CEUVRE PROFILES FACADE

ARETES FIL GRIP’CO® 62
SANS JONC

Véritable renfort d’angle
grace au «treillis» soudé

PLUS GRAND

REGCOUVREMENT

GRACE A SA GRANDE )

LARGEUR D'AILE ARETE FIL GRIP'CO 62 SANS JONC
POUR ENDUIT PROJETE

Profilé ou corniére métallique utilisé pour les renforts d’angles sortant de plus ou moins 90°
et arréts des enduits.

FONCTION
e Sa conception inédite faite de fils tressés et
soudés, facilite le respect des épaisseurs et la
rectitude des arétes.
® De plus elle possede de multiples avantages :
- Assure une totale pénétration de I’enduit.
- Corrige plus facilement les faux aplombs gréace
a la largeur d’aile de 62 mm.
- Elimine le risque de création de poches d’air
ou d’eau.
- Offre une rigidité exceptionnelle.
- Assure une meilleure tenue aux chocs.
 Pour la pose et le choix du type de profilé, il
convient de se conformer aux prescriptions du
D.T.U en vigueur.

DESCRIPTION

Ce profilé est conforme a la norme NF EN 13.658-
2 pour la réalisation des enduits extérieurs.

Les cornieres de type GRIP'CO® sont réalisées a
partir de fil acier galvanisé classe A selon EN
10244-2 (équivalent classe C selon norme NFA
91131).

ARETE FIL GRIP'CO 62 SANS JONC

Longueurs : 2,50 ml /3,03 ml

Largeur d’aile : 62 mm environ

ARETE GRIP'CO 62 POUR ENDUIT PROJETE (sans jonc)

Conditonnement | Paletsaton

2,50 ml Carton de 82,5 ml Palette de 3300 ml 54600
3,03 ml Carton de 100 ml Palette de 4000 ml 50620

GRIP’CO 62 SANS JONC
Autres longueurs sur demande. Un délai de 15 jours peut s'appliquer.
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ARETES FIL GRIP’CO® 62
| NC:‘ ROND —_QL\JC TNGUMIRE— J‘_ij DISCRET
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ARETE FIL GRIP'CO 62 JONC ROND ARETE FIL GRIP’CO 62 JONC TRIANGULAIRE ARETE FIL GRIP'CO 62 JONC DISCRET
POUR ENDUIT GRATTE POUR ENDUIT GRATTE POUR ENDUIT GRATTE

oY)

Profilé ou corniére métallique utilisé pour les renforts d’angles sortant de plus ou moins 90°

et arréts des enduits. Le jonc PVC permet un arrét d’enduit net et soigné.

FONCTION DESCRIPTION

e e jonc lui apporte une grande résistance aux Longueurs : 2,50 ml / 3,03 ml
chocs et aux fluages, une bonne tenue a la Largeur d’aile : 62 mm
chaleur et une bonne résistance au vieillissement ~ Coloris jonc PVC :
lumineux.

® Pour la pose et le choix du type de profilé, il
convient de se conformer aux prescriptions du
D.T.U en vigueur.

BLANC NATUREL

DECOUVREZ ST T
=PI  DES GANTS
ARETE GRIP'CO 62 JONC ROND

Paletisation Paletisation

GRIP’CO 62 2,50 ml Carton de 82,50 ml Palette de 2475,00 ml 50615  GRIp’cO 62 2,50 ml Carton de 82,50 ml Palette de 2475 ml 54625
RONDBLANG  303m| Cartonde100ml  Palette de 3000,00mi 50621 RONDNATUREL 303 m| Cartonde 100ml  Palette de 3000 ml 50622

ARETES GRIP’'CO 62 JONC TRIANGULAIRE

Conditonnement | Paletsaton

GRIP’CO 62 2,50 ml Botte de 82,5 ml Palette de 2475 ml 54616
JONC TRIANGULAIRE BLANC 3,03 ml Botte de 100 ml Palette de 3000 ml 54610
GRIP’CO 62 2,50 ml Botte de 82,5 ml Palette de 2475 ml 54626
JONC TRIANGULAIRE NATUREL 3 3 | Botte de 100 ml Palette de 3000 ml 54620

ARETES GRIP'CO 62 JONC DISCRET

Conditionnement _____| Paleisation

2062 EG JONC DISCRET BLANC 3,03 ml Botte de 100 ml Palette de 3000 ml 54663
2062 EG JONC DISCRET NATUREL 3,03 ml Botte de 100 ml Palette de 4500 ml 54664

Autres longueurs sur demande. Un délai de 15 jours peut s'appliquer.
43 JOINTS
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GROS CEUVRE PROFILES FACADE

ARETES FIL GRIP’CO® 62 CINTRABLES
JONC ROND - JON*(;T\I\Q\IANGUIL/A\IIRE

y / _,E‘, Wl. R A
g / . W/ A
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Véritable renfort d’angle
grace au «treillis» soudé

PARFAITE e
PENETRATION ( -~
DE LENDUIT -

ARETE FIL GRIP'CO® 62 CINTRABLE
JONC ROND POUR ENDUIT GRATTE

ARETE FIL GRIP'CO® 62 CINTRABLE
JONC TRIANGULAIRE POUR ENDUIT GRATTE

Modeles cintrables avec jonc PVC, pour enduit gratté, préconisés pour la protection des angles sortant de plus ou moins 90°.
lis permettent de créer toutes formes de cintres (ceil de beeuf, arche...).

FONCTION ARETE FIL GRIP'CO® 62 CINTRABLE JONC ROND
Sa conception inédite faites de fils tressés et soudés, facilite le Longueur : 3,03 ml
respect des épaisseurs et la rectitude des arétes. Coloris jonc PVC : Blanc - Naturel
* De plus elle possede de multiples avantages : Largeur d’aile : 62 mm environ
- Assure une totale pénétration de I’enduit.
- Elimine le risque de création de poches d’air ou d’eau. ARETE FIL GRIP'CO® 62 CINTRABLE JONC TRIANGULAIRE
- Assure une meilleure tenue aux chocs. Longueur : 3,03 m
- Le jonc PVC triangulaire permet un arrét d’enduit net et soigné. Largeur d’aile : 62 mm environ
e | e jonc lui apporte une grande résistance aux chocs et aux Coloris jonc PVC :

fluages, une bonne tenue a la chaleur et une bonne résistance
au vieillissement lumineux.

® Pour la pose et le choix du type de profilé, il convient de se
conformer aux prescriptions du D.T.U en vigueur.

BLANC NATUREL

DESCRIPTION =
Profilé est conforme a la norme NF EN 13.658-2 pour la réalisation
des enduits extérieurs.

Les cornieres de type GRIP'CO® sont réalisées a partir de fil acier
galvanisé classe A selon EN 10244-2 (équivalent classe C selon
norme NFA 91131).

ARETES FIL GRIP'CO® 62 CINTRABLE jonc rond

Conditionnement ___{ Paetisation

2062 EG CINTRABLE JONC ROND BLANC 3,03 ml Carton de 100 ml Palette de 3000 ml 50624
2062 EG CINTRABLE JONC ROND NATUREL 3,03 ml Carton de 100 ml Palette de 3000 ml 50625

ARETES FIL GRIP'CO® 62 CINTRABLE jonc triangulaire

Conditonnement | Paletsation

GRIP’CO CINTRABLE JONC TRIANGULAIRE BLANC 3,03 ml Carton de 100 ml Palette de 3000 ml 54630
GRIP’CO CINTRABLE JONC TRIANGULAIRE NATUREL 3,03 ml Carton de 100 ml Palette de 3000 ml 54631
Autres longueurs sur demande. Un délai de 15 jours peut s’appliquer.
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ARETES FIL GRIP'CO® 48
SANS JONC - JONC ON\EG i

ARETE FIL GRIP'CO 48
JONC OMEGA

Véritable renfort d’angle
grace au «treillis» soudé

PARFAITE e
PENETRATION
DE ENDUIT
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ARETE FIL GRIP'CO 48 SANS JONC
POUR ENDUIT PROJETE

oY)

Profilé ou corniére métallique utilisé pour les renforts d’angles
sortant de plus ou moins 90° et arréts des enduits.

FONCTION DESCRIPTION

 Sa conception inédite faite de fils tressés et Ce profilé est conforme a la norme NF EN 13.658-
soudés, facilite le respect des épaisseurs et la 2 pour la réalisation des enduits extérieurs.
rectitude des arétes. Les corniéres de type GRIP’CO® sont réalisées

* De plus elle possede de multiples avantages : a partir de fil acier galvanisé classe A selon EN
- Assure une totale pénétration de I’enduit. 10244-2 (équivalent classe C selon norme NFA
- Elimine le risque de création de poches d’air 91131).

ou d’eau. Pour la pose et le choix du type de profilg, il
- Offre une rigidité exceptionnelle. convient de se conformer aux prescriptions du
- Une grande résistance aux chocs et aux D.T.U en vigueur.
LA VIDEO fluages. Longueur : 3,00 ml

Largeur d’aile : 48 mm environ

AMTTTY

UTILISEZ DES GANTS

ARETE GRIP’CO 48 POUR ENDUIT PROJETE (sans jonc)

Conditonnement | Paletisaton

GRIP’CO 48 SANS JONC 3,00 ml Botte de 45 ml Palette de 4500 ml 50670

Autres longueurs sur demande.
ARETES GRIP'CO 48 POUR ENDUIT GRATTE (avec jonc pvc)

Conditionnement | Paltisaton

GRIP’CO 48 JONC OMEGA BLANC 3,00 m| Botte de 45 ml Palette de 4500 ml
GRIP’CO 48 JONC OMEGA NATUREL 3,00 ml Botte de 45 ml Palette de 4500 ml 50682
Autres longueurs sur demande. Un délai de 15 jours peut s'appliquer.

JOINTS
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GROS CEUVRE ACCESSOIRES FACADE

MODENATURE DEPLOYEE POUR ENDUIT GRATTE

MODENATURES POUR ENDUIT GRATTE

(AVEC JONC PVC)

IDEAL
FRACTIONNEMENT
D’ENDUITS

! «+———— ANGLE 90°

MODENATURE DEPLOYEE
AVEC JONC PVC

FONCTION

e | a conception en acier déployé permet une
pénétration optimale de I'enduit et réduit les
risques de fissuration,

e | a conception en acier perforé offre une grande
rigidité et une facilité a la fixation.

e Finition soignée et un appréciable gain de
temps et de main d’ceuvre.

e Pour la pose et le choix du type de profilé, il
convient de se conformer aux prescriptions du
D.T.U en vigueur.

DESCRIPTION

Profilé conforme a la norme NF EN 13.658-2 pour
la réalisation des enduits extérieurs.

Réalisation a partir de bande refendue galvanisée
Z275 conforme aux normes EN 10346 et EN
10143.

N ANGLE110°

MODENATURE PERFOREE
AVEC JONC PVC

La modénature déployée ou perforée avec jonc est le produit idéal pour ’exécution de
fractionnement d’enduits de couleur et la réalisation d’arréts verticaux.

MODENATURE DEPLOYEE AVEC JONC PVC
Longueur : 3 ml

Angle : 90°

Epaisseur enduit : 10, 15 ou 20 mm avec jonc
PVC

Largeur visible du jonc : 5 mm

MODENATURE PERFOREE AVEC JONC PVC
Longueur : 3 ml

Angle : 90°

Epaisseur enduit : 10, 15 ou 20 mm avec jonc
PVC

Largeur visible du jonc : 5 mm

MODENATURE PERFOREE POUR ENDUIT GRATTE

Modéle Epalgseur Long. |Cond. |Paletisation|Réf. J Modéele Epalgseur Long. |Cond. |Paletisation | Réf.
enduit. enduit.

MODENATURE
DEPLOYEE
BLANC

MODENATURE
DEPLOYEE
NATUREL

10 mm
15 mm
20 mm
10 mm
15 mm

20 mm

Caton o 50702 \10DENATURE
300ml  ded5 50712 PERFOREE
o 2250 ml BLANC
50722
Carton e o 50701 \ioDENATURE
300ml de45 50711  PERFOREE
ml 22V ] NATUREL
50721

46

10 mm 50410
Carton Palette

1smm - 300ml o5 mi geoosomi 20420

20 mm 50450

10 mm 50415
Carton Palette

1smm - 300ml o a5 deoosomi 0428

20 mm 50455



ANGLE 110°

ANGLE 120°

DEPART D’ENDUIT DEPLOYE
POUR ENDUIT GRATTE (AVEC JONC PVC)

FONCTION

La conception en acier déployé permet une
pénétration optimale de I'enduit et réduit les

risques de fissuration,

e Finition soignée et un appréciable gain de

temps et de main d’ceuvre.

* Pour la pose et le choix du type de profilg, il
convient de se conformer aux prescriptions du

D.T.U en vigueur.

Le départ d’enduit déployé avec jonc PVC permet d’obtenir une rectitude parfaite en pied de
facade, un départ propre et la formation assurée de la goutte d’eau.

DESCRIPTION

Longueur : 3 ml

Angle : 110°

Epaisseur enduit : 10, 15 ou 20 mm avec jonc
PVC. Largeur visible du jonc : 5 mm

Profilé ou corniere métallique utilisé pour les
renforts d’angles et arréts des enduits conforme a
la norme NF EN 13.658-2 pour la réalisation des
enduits extérieurs.

Réalisation a partir de bande refendue galvanisée
7275 conforme aux normes EN 10346 et EN
10143.
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PROFILE STOP ENDUIT DEPLOYE

FONCTION

temps et de main d’ceuvre.

D.T.U en vigueur.

DEPART D’ENDUIT DEPLOYE POUR ENDUIT GRATTE

(avec jonc pvc)

Modele Epa|§seur Long. |Cond. |Paletisation | Réf.
enduit.

10 mm
DEPART D’ENDUIT 15 mm
BLANC

20 mm

10 mm
DEPART D’ENDUIT 15 mm
NATUREL

20 mm

50732

Carton Palette
300m - jos5ml dezosomi 29742
50752
50731

Carton Palette
300ml o usmi dezosomi 90741
50751

Le profilé stop enduit déployé est utilisé sur la partie inférieure d’un enduit de ravalement,
mais permet également la réalisation de solins de qualité et de souches de cheminée.
Celui ci permet d’obtenir une rectitude parfaite en pied de fagade, un départ propre.

e Finition soignée et un appréciable gain de

* Pour la pose et le choix du type de profilg, il
convient de se conformer aux prescriptions du

DESCRIPTION

Longueur : 3,00 ml

Angle de départ : 120°

Réalisation a partir de bande refendue galvanisée
Z275 conforme aux normes EN 10346 et EN
10143.

PROFILE STOP ENDUIT DEPLOYE

STOP ENDUIT 3,00 ml Botte de 45 ml  Palette de 2250 ml 50400

JOINTS
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GROS CEUVRE ACCESSOIRES FACADE

45 mm

JOINT DE DILATATION DEPLOYE

JOINT DE DILATATION DEPLOYE

FONCTION

Le joint de dilatation déployé est composé de

deux ailettes en acier galvanisé et d’un joint PVC

bi-densité.

e Le joint de dilatation peut se positionner « a
plat » ou en « angle rentrant ». Le joint PVC est
recouvert d’un adhésif servant de protection lors
de la projection de I'enduit. Celui-ci est a retirer
apres la mise en ceuvre.

* Pour la pose et le choix du type de profilé, il
convient de se conformer aux prescriptions du
D.T.U en vigueur.

PARASISMIQUE

' PLUS PRODUIT

Jonc bi-densité

DESCRIPTION

Composé de deux ailettes en acier galvanisé
déployé et d’'un joint PVC bi-densité de 45 mm
de large.

Le joint de dilatation déployé est intégré a I’enduit de fagade, il assure I’étanchéité des
éléments de la magonnerie et absorbe les différents mouvements du batiment.

Le joint de dilatation parasismique permet la réalisation de murs parfaitement étanches
et solides en absorbant les différents mouvements du batiment.

DESCRIPTION

Profilé conforme a la norme NF EN 13.658-2 pour
la réalisation des enduits extérieurs. Réalisation

a partir de bande refendue galvanisée 7275
conforme aux normes EN 10346 et EN 10143 et
par un jonc PVC, rigide et souple, blanc ou naturel,
pour la partie joint.

Longueur : 3 ml

Epaisseur d’enduit : 10, 15 ou 20 mm avec jonc
PVC.

Coloris: blanc ou naturel.

JOINT DE DILATATION DEPLOYE

e Coloris blanc ou naturel
e Zones sismiques redéfinies en 2011

(voir carte ci-contre).

JOINT DE DILATATION DEPLOYE PARASISMIQUE

Modéle Epalgseur Long. |Cond. |Paletisation|Réf. J Modéele Epalgseur Long. |Cond. |Paletisation | Réf.
enduit enduit.

10 mm
JOINT DE 15 mm
DILATATION BLANC

20 mm
JOINT DE Yl
DILATATION 15 mm
NATUREL

20 mm

50762  JOINT DE
Botte de  Palette de DILATATION
300m e 0o mi 50772 ppRASISMIQUE
50782  DEPLOYE BLANC
50761  JOINT DE
Botte de  Palette de DILATATION
300m 4smi goomi 077! PARASISMIQUE
50781  DEPLOYE NATUREL
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Botte Palette

10 mm 3,00 ml de45ml de 900 ml 50764
Botte Palette

10 mm 3,00 ml ded5ml de 900 ml 50763



JOINT CREUX PVC

> 0
Le joint creux PVC permet de créer un fractionnement sur facade. E()
N\ £
™~ '\} : FONCTION DESCRIPTION ﬂ
A e Fixation mécanique ou par collage. Longueur : 2,5 ml %
o3 - Largeur : 20 mm o)
2 Epaisseur : 10 mm LLl
. O
Coloris : O
. ;
BLANC NATUREL GRIS
- /
PROFILE GOUTTE D'EAU PVC
Le profilé goutte d’eau 15 mm, appelé aussi larmier, permet de réaliser des réservations
dites « gouttes d’eau » sur les éléments soumis aux intempéries (eau de pluie), comme
les balcons, appuis de fenétres, corniches... Il évite ainsi la remontée d’eau par capillarité
> jusqu’aux appuis de la structure et donc le ruissellement des eaux de pluie le long des
facades et des murs.
1'5 mm' FONCTION DESCRIPTION
e |l peut aussi servir de joint décoratif pour enduit ~ Longueur : 2,00 ml
de fagade avec une finition parfaite. Largeur: 15 mm
Matiére : PVC
Coloris : gris
JOINT CREUX PVC
Conditionnement | Paletisation
JOINT CREUX PVC BLANC 59991
20 cartons par palette
JOINT CREUX PVC NATUREL 2,50 ml Carton de 100 ml e 59993
JOINT CREUX PVC GRIS 59992

PROFILE GOUTTE D’EAU PVC

Conditonnement | Paletsation

PROFILE GOUTTE D’EAU 15 MM GRIS 2,00 ml Botte de 200 ml Palette de 4000 ml 53850

JOINTS
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GROS CEUVRE ACCESSOIRES FACADE

COUVRE-JOINTS PVC

A - -
N - 10 mm "-r' j_,.u-.\,.ll""'
% _
40 mm e
COUVRE-JOINT PLAT PVC COUVRE-JOINT ANGLE PVC
50 mm OU 70 mm 50 mm OU 70 mm

Le couvre-joint permet de protéger et d’habiller un joint de dilatation. Il se met en place
facilement grace a ses clips en inox.

FONCTION Couleurs :
Le clip inox offre une parfaite tenue dans un joint
de dilatation allant de 25 mm a 55 mm.

DESCRIPTION BLANC NATUREL

Longueur : 3,00 m
Largeur : 50 mm ou 70 mm
Coloris : blanc - naturel

5 clips inox fournis par longueur de 3 m
i S Y ‘ul'"’-‘

COUVRE-JOINT ANGLE PVC

Le couvre-joint angle PVC (50 mm ou 70 mm) ClipenL ClipenS
permet de protéger et d’habiller un joint de

dilatation en angle rentrant de 90°. Il se met en

place facilement grace a ses clips en inox.

COUVRE-JOINT PLAT PVC

Conditonnemen

COUVRE-JOINT PLAT PVC BLANC 50 mm 53805

+ CLIPS «S» 70 mm 53806
3,00 ml Botte de 30 m

COUVRE-JOINT PLAT PVC NATUREL 50 mm 53800

+ CLIPS «S» 70 mm 53807

COUVRE-JOINT ANGLE PVC

Conditonnement

B 50 mm 53817
COUVRE-JOINT ANGLE PVC BLANC 3,00 ml Botte de 45 mi
+ CLIPS «S» 70 mm 53818
b 50 mm 53815
COUVRE-JOINT ANGLE PVC NATUREL 3,00 ml Botte de 30 ml
+ CLIPS «S» 70 mm 53819

Pour codes avec clips «L» nous consulter.
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COUVRE-JOINTS ALUMINIUM

L
2
g
TN
10 mm & &
‘ L ] ‘ g
. @)
40 mm ALUMINIUM @
L
9
COUVRE-JOINT PLAT ALUMINIUM COUVRE-JOINT ANGE ALUMINIUM e
50 mm ET 70 mm 50 mm ET 70 mm
COUVRE-JOINT PLAT ALUMINIUM COUVRE-JOINT ANGLE ALUMINIUM
Matiére : aluminium Le couvre-joint angle aluminium (50 mm ou 70 mm)
3 clips inox fournis par longueur de 3 m permet de protéger et d’habiller un joint de

dilatation en angle rentrant de 90°. Il se met en
place facilement grace a ses clips en inox.
Matiére : aluminium

j J 3 clips inox fournis par longueur de 3 m.
I
'--"—\_\_-_.-._._..--I S
. q‘_'.ol"'-"
ClipenL ClipenS

COUVRE-JOINT PLAT ALUMINIUM

Conditionnement | Paletsaton

h 50 mm
e D AT BT 3,00 mi Botte de 30 mi Palette de 1500 mi
+ CLIPS «S» 70 mm 53811

COUVRE-JOINT ANGLE ALUMINIUM

Conditornement { Paetisaton

L 50 mm 53813
EUDATL AL EL) 3,00 ml Botte de 30 ml Palette de 1500 ml

+ CLIPS «S» 70 mm 53814

Pour codes avec clips «L» nous consulter.
JOINTS

51 TOFFOLO



